NN

McCORMICK

€90 MAX HC (T3) €100 MAX HC(T3)

Synchro Shuttle

Synchro Shuttle

€110 MAX HC (T3)
Synchro Shuttle Power Shuttle

SILNIK (T3)

Perkins Tier 3 Direct-Injection Engine

1104D-44T

1104D-44TA

1104D-44TA

Moc maksymalna (ISO) KM/KW

83/61

92,5/68

102/75

Maksymalny moment obrotow: Nm

352

393

416

Maksymalny moment obrotowy przy obr/min

1400

1400

1400

Srednica cylindra / Skok mm

105/127

105/127.

105/127

Pojemnosc / Liczba cylindréw / Turbo / Aftercooler cm

4400/4/T

4400/4/T/A

4400/4/T/A

Wspdiczynnik kompresji

18,2:1

18,2:1

18.2:1

Chiodzenie ciecza

Filtr powietrza

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

.
102L

102 L

102 L

SPRZEGLO
D sprzeqlo suche (Srednica tarczy)

Sterowanie mechaniczn

2759 (1)
.

3048 (127
.

3048 (12) -
.

Wielotarczowe sprzeglo w kapieli olejowe] (Multi-Disc)

Sprzeglo w dzwigni zmiany biegéw (Declutch Control)

PRZEKtADNIA

Mech.Rev. Shuttle + Speed Four + Underdrive: 24FWD+12REV (30 km/h)

Mech. Rev. Shuttle + Speed Four + Creeper: 24FWD+12REV (30 km/h)

Hydr.Rev. Shuttle + Spped Four + Power Four: 24FWD+12REV (30 km/h)

HydrRev. Shuttle + Spped Four + Power Four + Creeper: 32FWD+16REV (30 km/h)

Zmiana kierunku jazdy pod obciazeniem

wom

Wiaczany mechanicznie

Mokre sprzeglo watka WOM

Kontrola elektrohydrauliczna

2 Predkosci Obr. 540/1000

2 Predkosci Obr. 540/750

1"3/8 (34.9mm) walek przegubowy z 6 wypustami

Zalezne predkosci watka od predkosci jazdy ciagnika

loc na watku WOM KM/KW

705/52

86,5/63,5

PRZEDNIA OS NAPED 4WD

Aechaniczne wiaczanie 4WD

llicznie wiaczanie 4WD

Kat skretu kot

550

blokada mechanizmu réznicowego (TWIN-LOCK)

Dy
UKtAD HAMULCOWY

Hydrostatyczn

Tylne hamulce tarczowe w kapieli olejowej

.
10 Dyskowe

.
10 Dyskowe

.
10 Dyskowe

PODNOSNIK HYDRAULICZNY

Cztery tryby prac

mechaniczne

Udzwig podnosnika z dwoma mi Kg

.
3700

.
3700

.
4350

cisnienie robocze Bar

180

180

180

Wydajnos¢ pompy na wyj3ciach hydraulicznych L/Min

523

523

523

Calkowita wydajnosc pomp: U/Min

82,2

82,2

82,2

3-punktowy uklad zawieszenia kat. 2

1l05¢ par wyjé¢ hydrauliki zewnetrznej

2

2

2

INSTALACJE

Dwuobwodowa + jedr instalacja na

KABINA

Kabina,,DELUXE"z instalacja radiowa

Klimatyzacja

Analogowa tablica przyrzadow

Siedzenie pneumatyczne

WYMIARY , CIEZARY i WAGI

Opony przod

9.5R48

9.5R48

9.5R48

9.5R48

9.5R48.

9.5R48

Dlugosc (catkowita) mm

4127

4127

4127

Rozstaw osi 2WD/4WD mm

2255/2230

2255/2230

2255/2230

Wysokos¢ do maski mm

1940

1940

Wysokosc do kierowni mm

2070

2070

Przeswit mm

684/720

684/720

Wysokos¢ (z rama ochronna) mm

2820

2820

Wysokosc (z kabina) mm

2730

2730

Szerokosc (minimalna) mm

1670

1670

Ciezar calkowit Kg

3940

3940

4000

ROZSTAW KOL.

Rozstaw kol przednich mm

1851-2307

1851-2307

1851-2307

Rozstaw kot tylnych mm

1382-1938

13821938

1382-1938

KOLA | OPONY (OPCJA)

Wariant 1

Opony prz6d (4WD)

13.6R38

13.6R38

13.6R38

Opony tyl (4WD)

13.6R38

13.6R38

13.6R38

WYPOSAZENIE

Maxymalnie 7 Obciaznikow na przod po 36 kg kazd:

2 Obciazniki na tylne kofa po 60 kg kazd

Hydrauliczny uklad hamulcowy pod przyczepy

Legenda: @ standard  © opcja
Adres korespondencyjny: AUTORYZOWANY DEALER McCORMICK
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