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McCORMICK
SILNIK (T3)
Perkins Tier 3 Direct-Injection 1103D-44T
Moc maksymalna (ISO) KM/kW 74/54,5
Maksymalny moment obrotow Nm 261
Pojemnosc / Liczba cylindrow cm’ 4400/ 4
Pojemnos¢ zbiornika paliwa Litry 65
SPRZEGLO
Dwustopniowe sprzegto suche (Srednica tarczy) 12"
PRZEKLADNIA
Speed Four + Reverse Shuttle: 12FWD+12REV (38 km/h) .
Speed Four + Overdrive + Revese Shuttle: 24FWD+24REV (40 km/h)
Mechaniczny Revers °
Mechaniczna blokada dyferencjatu na tylnej osi °
wom
Mechanicznie zataczany za pomoca dzwigni .
2 Predkosci Obr. 540/750 °
1"3/8 (34,9 mm) watek przegubowy z 6 wypustami °
Zalezne predkosci watka od predkoéci jazdy ciggnika °
Moc na watku WOM KM/KW 64 /47
PRZEDNIA OS / NAPED 4WD
Elektro-hydraulicznie zataczany naped 4WD .
Ograniczenie blokady mechanizmu réznicowego .
Maxymalny kat skretu kot 55°
UKLAD HAMULCOWY
Hydrostatyczn) o
Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 10 Dyskowe
Automatyczne zalaczanie napedu 4WD podczas hamowania .
Integralny uktad hamulcowy (IBS - Integral Braking System) .
PODNOSNIK HYDRAULICZNY
Udzwig podnosénika kg 2700
Wydajnos¢ pomp I/min 42+ 20
3-punktowy uklad zawieszenia kat. 2 °
llos¢ par wyjsc hydrauliki zewnetrznej 10/2e
INSTALACJE
Dwuobwodowa + jednoobwodowa instalacja pneumatyczna © (opgja niedostepna w ciagniku z klimatyzacja)
CIAGNIK Z KABINA
Kabina z instalacj radiowa °
Ogrzewanie / Wentylacja °
Klimatyzacja © (opcja niedostepna w ciagniku z instalacja pneumatyczna)
Klimatyzacja (z kabing z ptaskim dachem) Niedostepna
Wykoriczenie komponentéw materiatem typu Welur
Siedzenie operatora wykoriczone materiatem typu Welur
Swiatfa robocze wkomponowane w dach (regulowane recznie) Przednie i Tylnie
Lampa blyskowa (kogut) °
Lusterka °
CIAGNIK Z RAMA OCHRONNA
Skladana w pol rama ochronna B
Tylna lampa polowa regulowana recznie °
Lusterko wsteczne °
KOLA i OPONY
Opony przod 360/70R20
Opony tyt 420/70R30
WYPOSAZENIE
Maksymalnie 6 Obciaznikéw przednich po 36 kg kazdy .
WYMIARY, CIEZARY i WAGI
Dtugos¢ (catkowita) mm 4180
Rozstaw kot mm 2147
Wysokosc (z kabina) mm 2540
Wysokos¢ (z kabig z ptaskim dachem) mm ok. 2420
Wysokos¢ (do ramy ochronnej) mm 2285
Przeswit mm 400
Minimalna / Maksymalna szeroko$¢ catkowita mm 1762/2100
Cigzar catkowity zrama ochronng kg 2900
Ciezar catkowity z kabing kg 3200

Legenda: e standard opdja

Adres korespondencyjny:
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Tel. (22) 736 32 52
Fax (22) 736 28 50
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