McCORMICK

F 70 E-Line

Synchro Shuttle

F 80 E-Line
Synchro Shuttle

F 90 E-Line
Synchro Shuttle

SILNIK (T3)

Perkins Tier 3 Direct-Injection

1103D-33TA

1104D-44

1104D-44T

Moc maksymalna (1SO)

KM/KW 68/50

74/545

83/61

Maksymalny moment obrotowy

Nm 230

261

352

Pojemnos¢ / Liczba cylindrow / Turbo

m’ 3300/3/T

4400/4

4400/4/T

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Litry. 43+(250)

43 +(250)

43+(250)

SPRZEGLO
D sprzegto suche (Srednica tarczy)

"

e

T

Mechanicznie sterowane sprzegto

PRZEKLADNIA

Speed Four + Mech.Rev.Shuttle: 12FWD+12REV.

Speed Four + Mech.Rev.Shuttle + Creeper: 16FWD+16REV

Elektrohydrauliczna blokada tylnego mechanizmu réznicowego

wom

Kontrola mechaniczna

2 Predkosci Obr. 540/750

2 Predkosci Obr. 540/1000

o

o

o

Moc na watku WOM

Zalezne predkosci watka od predkoéci jazdy ciggnika

KM/KW 57/419
.

63/46,5
.

70/51.5
.

PRZEDNIA O$ NAPED 4WD

Elektrohydrauliczne wiaczanie 4WD

55°

55°

55°

y kat skretu kot

D blokada mechanizmu réznicowego (TWIN-LOCK)

Mechanizm réznicowy o ograniczonym poslizgu

UKLAD HAMULCOWY

Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem

8 Dyskowe

8 Dyskowe

8 Dyskowe

Przednie tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem

4 Dyskowe

4 Dyskowe

4 Dyskowe

uktad hamulcowy (IBS - Integral Braking System)

Automatyczne wiaczanie przedniego napedu przy hamowaniu

PODNOSNIK HYDRAULICZNY

ie mechaniczne

o

o

o

Sterowanie elektroniczne (tylko w wersji z kabina)
Udzwig podnosnika z dwoma si i i jacymi

kg 2600

2600

2600

Wydajno$¢ pompy

1/min 52,3+299

52,3+29,9

52,3+29,9

3-punktowy ukfad zawi ia kat. 2

llos¢ par wyjé¢ hydrauliki zewnetrznej

2e/30/40

2e/30/40

2e/30/40

Przefacznik przeplywu uktadu hydraulicznego

o

o

o

Potréjna pompa + 3 pary wyjs¢ hydr. z przodu + Joystick

o

o

o

INSTALACJE

Instalacja pneumatyczna

KABINA

Kabina Deluxe z instalacjq radiowa

Ogrzewanie / Wentylacja

Klimatyzacja

KOLA i OPONY

Wariant 1 (Standard)

Opony przéd

7.5R18

7.5R18

7.5R18

Opony tyt

13.6 R28

13.6 R28

13.6 R28

Wariant 2 (Opcja)

Opony przéd i tyt

Pytaj u

Autoryzowanego Dealer'a ciggnikéw McCormick (o)

WYPOSAZENIE

k Inie 6 Obcigznikow przednich po 36 kg kazdy

WYMIARY, CIEZARY i WAGI

Minimalna dtugo$¢ (catkowita)

mm 4009

4009

4009

Minimalna szerokos¢

mm 1319

1319

1319

Rozstaw kot

mm 2134

2134

2134

Wysokos¢ do kit icy

mm 1450

1450

1450

Wysokosé¢ (do ramy ochronnej)

mm 2186

2186

2186

Wysokosc (z kabing)

mm 2250

2250

2250

Przedwit

mm 265

265

Cigzar catkowity

Legenda: @ standard o opcja

Kg 3000

3000

3000

Adres korespondencyjny:

05-600 Gréjec, ul. Armii Krajowej 47

Tel. (22) 736 32 52
Fax (22) 736 28 50

ROBEX

Sp.zo.0. e-mail: rolrex@rolrex.pl

AUTORYZOWANY DEALER McCORMICK
05-552 JABLONOWO Al. Krakowska 63
05-600 GROJEC ul. Armii Krajowej 47




