N

McCORMICK G125 MAX (T3) G135 MAX(T3) G145 MAX(T3) G165 MAX (T3)
SILNIK (T3)
TIER 3 BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER
Moc Max. (ISO) KM/kW 117/86 133/98 141/104 157/116
Obroty znamionowe 2200 2200 2200 2200
Liczba cyl /Turbo / Westgate / Intercooler 6/T/W/I 6/T/W/I 6/T/W/I 6/T/W/I
Pojemnosc skokowa cm’ 6.728 6.728 6.728 6.728
Srednica cylindra / skok mm 104/132 104/132 104/132 104/132
Maksymalny moment obrotowy Nm 515 590 625 691
Zakres mocy przy obrotach 1250 1250 1250 1250
Przyrost momentu obrotowego 40% 39% 39% 38%
Pojemnosc zbiornika paliwa Litry 260 260 260 260
PRZEKLADNIA
Liczba biegow do przodu / wstecz (18FWD+18REV) ° . ° .
Sterowanie mechaniczne . ° ° °
Revers Mechaniczny o o o o
wom
Mechanicznie zataczany . ° . °
Zalezne predkosci watka od predkosci jazdy ciagnika . ° . °
Obroty watka 540 / 1000 . ° ° .
PRZEDNIA 0$
Elektrohydrauliczne wi. Napedu 4WD . . ) °
Kat skretu kol 55° 557 557 55°
Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu réznicowego . . ° °
UKEAD HAMULCOWY
Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 10 Dyskowe 10 Dyskowe 10 Dyskowe 10 Dyskowe
Przednie tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 4 Dyskowe 4 Dyskowe 4 Dyskowe 4 Dyskowe
INSTALACJE:
Instalacja pneumatyczna . ° . .
UKLAD HYDRAULICZNY
Sterowanie mechaniczne ° . ° °
Cztery tryby pracy . . . .
Max. Udzwig podnosnika kg 7000 7000 7000 7000
Wydajnosc pompy I/min 105.7 105.7 105.7 105.7
Zaczepy kat. I 1] I I
Ilos¢ par wyjsc hydrauliki zewnetrznej 3(50) 3(509) 3(50) 3(509)
Przedni podnosnik o
Przedni WOM
KABINA
Komfortowa kabina z instalacja radiowa o o o o
Ogrzewanie / Wentylacja ° . ° °
Uchylane szyby boczne . . . .
Uchylany szyberdach z roleta . ° . .
Roleta przeciwstoneczna . . ° °
Siedzenie pasazera . ° ° °
Klimatyzacja o o o .
Oswietlenie robocze (przod i tyh) . . . .
WYPOSAZENIE
Obciazniki przednie po 42 kg kazdy 1052t 1052t 1352t 19 szt.
WYMIARY / CIEiARV
Opony przéd 420/70R28 420/70R28 480/70R28 480/65R28
Opony tyt 520/70R38 520/70R38 580/70R38 600/65R38
Diugosc catkowita mm 5145 5145 5450 5450
Rozstaw osi mm 2800 2800 2800 2800
Wysokosé mm 2780 2780 2810 2840
Przedwit mm 520 520 550 580
Ciezar catkowity kg 6100 6100 6600 7000
Legenda: @ standard  © opcja
. .
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