MC110(T3) MC115(T3) MC 130 (T3)

McCORMICK
SILNIK (T3)
Perkins Tier 3 Direct-Injection Engine 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA
Moc mak Ina (ISO) KM/kW 102/75 110/81 126/92,5
Maksymalny moment obrotowy Nm 416 439 490
Pojemnos¢ / Liczba cylindréw / Turbo / Aftercooler / Wtrysk cm® 4400/4/T/A/MECH 4400/4/T/A/MECH 4400/4/T/A/ELEK
Elektroniczny wtrysk Common-Rail - - .
Przyrost momentu obrotowego 27% 16% 24%
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 196 | 196 | 196 |
PRZEKLADNIA
Liczba biegéw do przodu / wstecz (4 Powershift Speeds) (16FWD+12REV) . . .
Liczba biegdw do przodu / wstecz + biegi pefzajace (4 Powershift Speeds) (32FWD+24REV) o o o
Liczba biegéw do przodu / wstecz (przektadnia Autospeed) (16FWD+13REV) o o o
Bezsprzegtowa zmiana kierunku jazdy . . 0
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjatu . . .
wom
Mokre sprzegto watka WOM . . 0
Elektrohydrauliczne zataczanie . ° .
2 Predkosci Obr. 540/1000 . . .
Moc na watku WOM KM/kW 91,8/67,5 99/72,5 110/80,9
PRZEDNIA O$ - NAPED 4WD
0§ sztywna . . .
Amortyzacja Osi - - o
Elektrohydraulicznie wiaczanie 4WD . . .
Ograniczenie poslizgu . o .
Minimalny promien skretu mm 4340 4340 4340
UKLAD HAMULCOWY
Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem . . .
Automatyczne wh Napedu 4WD przy hamowaniu ° o 3
Hamulce zne . . o
PODNOSNIK HYDRAULICZNY
Elektroniczna regulacja podnosnika (EHR) . . .
Udzwig podnosnika z dwoma sil i i jacymi Kg 5871 5871 5871
Wydajnos¢ pompy L/Min 109 109 109
3-punktowy uktad i ia kat. 1IN 1IN 1IN
llo$¢ par wyjs¢ hydrauliki zewnetrznej 2e/30 2e/30 2e/30
Przedni podno$nik zWOM (udzwig podnosnika) Kg 2800 o 2800 o 2800 o
INSTALACJE
Dwuobwodowa + jednoobwodowa instalacja pneumatyczna . . .
KABINA
Kabina,DELUXE" z instalacja radiowg . . 0
Kabina,DELUXE" z niskim profilem (LOW-PROFILE CAB) o o o
Ogrzewanie / Wentylacja . o .
Klimatyzacja . . 0
Siedzeni ne o ) o
WYPOSAZENIE
Maksymalnie 6 Obcigznikéw przednich po 45kg kazdy . . .
WYMIARY , CIEZARY i WAGI
Opony przéd 420/70R28 420/70R28 420/70R28
Opony tyt 520/70R38 520/70R38 520/70R38
Dlugos¢ (catkowita) mm 4423 4423 4423
Rozstaw osi mm 2517 2517 2517
Szeroko$¢ mini z i i mm 2300 2300 2300
Wysoko$c z kabing DELUXE / LOW-PROFILE CAB mm 2790/2590 2790/2590 2790/2590
Przeswit mm 380 380 380
Waga w stanie g ym do jazdy (bez obcigzniké Kg 5250 5250 5250
Legenda: e standard o opcja
| |
Adres korespondencyjny: AUTORYZOWANY DEALER McCORMICK
05-600 Gréjec, ul. Armii Krajowej 47
Tel, (22) 736 32 52 05-552 JABLONOWO Al. Krakowska 63
R REX Fax (22) 736 28 50 05-600 GROJEC ul. Armii Krajowej 47
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