V90 (T3) V90N (T3)

McCORMICK
SILNIK (T3)
Perkins Tier 3 Direct-Injection 1103D-44T
Moc maksymalna (ISO) KM/kW 83/61
Maksymalny moment obrotowy Nm 352
Pojemnosc / Liczba cylindréw / Turbo / Aftercooler m’ 4400/ 4 / Turbo
Pojemnosc zbiornika paliwa Litry 45
SPRZEGLO
Dwustopniowe sprzegto suche (Srednica tarczy) 11"

PRZEKLADNIA
Speed Four + Overdrive + Mech.Rev.Shuttle: 24FWD+12REV (40 km/h) o

Speed Four + Overdrive + Creeper + Mech.Rev.Shuttle: 32FWD+16REV .
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjatu na tylnej osi ° -
wom

Mechanicznie zataczany .

2 Predkosci Obr. 540/750 .

Moc na watku WOM KM/kW 70/51,5

Zalezne predkosci watka od predkosci jazdy ciagnika .

PRZEDNIA O$ NAPED 4WD

Automatyczne zataczanie przedniej osi podczas hamowania . -
Przednie tarcze hamulcowe 4-Dyskowe w kapieli olejowej - .
Maksymalny kat skretu kot 55°
Elektro-hydraulicznie zataczany naped 4WD .
Elektro-hydrauliczna blokada dyferencjatu - .
UKLAD HAMULCOWY

Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 8 Dyskowe

Integralny uklad hamulcowy (IBS  Integral Braking System) o

PODNOSNIK HYDRAULICZNY

Sterowanie mechaniczne °

Sterowanie elektroniczne (tylko w wersji z kabing) >
Udzwig podnosénika z dwoma sitownikami wspomagajacymi kg 2600

Wydajnos¢ pompy I/min 52,3+29,9
3-punktowy uklad zawieszenia kat. 2 .
Regulacja hydrauliki podnosnika .

Ilo$¢ par wyjsc hydrauliki zewnetrznej 3e/40

Selektor przeptywu C

Potréjna pompa + 4 pary wyjs¢ hydrauliki z przodu (szybko-sprzegi) z prawej strony

2 dodatkowe wyjscia hydrauliczne z lewej strony o

KABINA

Kabina Deluxe z instalacja radiowq °

Ogrzewanie / Wentylacja .

Klimatyzacja .

KOLA i OPONY

Opony przod 7.50-16 280/70R16
Opony tyt 12.4R28 13.6 R24
WYPOSAZENIE

Maxymalnie 4 Obcigzniki przednie po 36 kg kazdy .

WYMIARY, CIEZARY i WAGI

Dtugosc (catkowita) mm 3932

Rozstaw kot mm 2130

Wysokosc (z kabing) mm 2370 2345
Wysokosc (do ramy ochronnej) mm 2280 2285
Przeswit mm 330 260
Minimalna / Maxymalna szerokos¢ catkowita mm 1140/1377 1213/1313
Ciezar catkowity Kg 2575 2665

Legenda: @ standard  © opcja

Adres korespondencyjny: AUTORYZOWANY DEALER McCORMICK
05-600 Grojec, ul. Armii Krajowej 47
Tel. (22) 736 32 52 05-552 JABLONOWO Al. Krakowska 63
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