\\\ X60.20 (T3) X60.30(T3) X60.40(T3) X60.50 (T3)

McCORMICK
SILNIK (T3)
Perkins Tier 3 Direct-Injection Engine 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA 1104D-44TA
Moc maksymalna (ISO) KM/kW 92,5/68 102/75 110/81 121/89
,Fuel Save”Redukcja obrotow silnika przy predkosci 40 km/h (obr./min) - - - 1830
Maksymalny moment obrotowy Nm 393 416 439 466 (486)
Pojemnosc / Liczba cylindréw / Turbo / Aftercooler o’ 4400/4/T/A 4400/4/T/A 4400/4/T/A 4400/4/T/A
Elektroniczny wtrysk Common-Rail - - - .
Pojemnosc zbiornika paliwa 180 180 180 180
PRZEKLADNIA
Wielotarczowe sprzeglo w kapieli olejowej (Multi-Disc) . . . .
Xtrashift + Speed Four + Hydr.Power Shuttle: 36FWD+12REV (40 km/h) ° ° . .
Xtrashift + Speed Four + Creeper + Hydr.Power Shuttle: 48FWD+16REV (40 km/h) o 3 o 0
Modulacja potencjometrem czutosci rewersu . . . .
Rewers elektrohydrauliczny ze zmiang kierunku jazdy pod obcigzeniem . . . .
Park Lock . . . °
wom
Mokre sprzegto watka WOM . . . °
Elektrohydrauliczne zatgczanie . 3 ° °
2 Predkosci Obr. 540/750
2 Predkosci Obr. 540/1000 IS o o
3 Predkosci Obr. 540/750/1000 . . . .
Zalezne predkosci watka od predkosci jazdy ciagnika o o o
Moc na watku WOM KM/kW 83,3/61 91,8/67.5 99/72,5 121/89
PRZEDNIA OS$ - NAPED 4WD
Elektrohydraulicznie wiaczanie 4WD o . . B
Kat skretu kot 55° 55° 55° 55°
Elektrohydrauliczna blokada dyferencjatu . ° . .
UKELAD HAMULCOWY
Tylne tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 10 Dyskowe 10 Dyskowe 10 Dyskowe 10 Dyskowe
Przednie tarcze hamulcowe w kapieli olejowej powlekane grafitem 4 Dyskowe 4 Dyskowe 4 Dyskowe 4 Dyskowe
Integralny uktad hamulcowy (IBS - Integral Braking System) . . ° .
Hydrauliczny uktad hamulcowy pod przyczepy o ' >
PODNOSNIK HYDRAULICZNY
4 funkcje podnosnika . ° . .
Elektroniczna regulacja podnosnika (EHR) . o . .
Udzwig podnosnika z dwoma sitownikami wspomagajacymi Kg 5000 5000 5000 5000
Wydajnos¢ pompy L/Min 60 +29,9 60 +29,9 60+299 60 +29,9
3-punktowy uklad zawieszenia kat. 2 . . B .
llos¢ par wyjs¢ hydrauliki zewnetrznej 3e/50 3e/50 3e/5¢ 3e/50
Przedni podno$nik z WOM (udZwig podnosnika) Kg 2500 © 2500 ¢ 2500 o 2500 ©
INSTALACJE
Dwuobwodowa instalacja pneumatyczna . . . .
KABINA
Kabina,DELUXE"z instalacja radiowg . . ° .
Klimatyzacja . o . .
Siedzenie pneumatyczne ° ° . .
WYPOSAZENIE
Maksymalnie 9 Obcigznikéw przednich po 45 kg kazdy 3 . ° .
WYMIARY, CIEiARV iWAGI
Opony przéd 420/70R24 420/70R24 420/70R24 420/70R24
Opony tyt 480/70R38 480/70R38 480/70R38 480/70R38
Dtugosc (catkowita) mm 4400 4400 4400 4400
Rozstaw osi mm 2450 2450 2450 2450
Szerokos¢ minimalna z btotnikami mm 2346 2346 2346 2346
Wysokos¢ (z kabing) mm 2740 2740 2740 2740
Przedwit mm 420 420 420 420
Waga w stanie gotowym do jazdy (bez obciaznikow) Kg 4800 4800 4800 4800
Legenda: @ standard  © opcja
. .

Adres korespondencyjny: AUTORYZOWANY DEALER McCORMICK
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Tel. (22) 736 32 52 05-552 JABLONOWO Al. Krakowska 63

Ro REX Fax (22) 736 28 50 05-600 GROJEC ul. Armii Krajowej 47

)\, Sp.z00. e-mail: rolrex@rolrex.pl




